Falegnameria Lini S.r.l.
Via A. De Gasperi 33
25030 - Zocco d'Erbusco (BS)
Tel. +39 333 433 2833

norma di riferimento:
EN 14351-1:2006 + A1:2016
Finestre e porte esterne in legno
a movimentazione manuale
senza caratteristiche di tenute al fuoco e/o al fumo

modello ESPERIA GT 80/92

FINESTRA FINO A TRE ANTE APRIBILI
misura max telaio fisso L2500xH1800 mm

Resistenza al carico del vento: CLASSE C3
Tenuta all'acqua: CLASSE E900
Sostanze pericolose: assenti
Prestazione acustica: npd
Trasmittanza termica: 0,00 W/mZ3K
Permeabilita all'aria: CLASSE 4
Capacita di carico dei

dispositivi di sicurezza UNI PROVA

EN 146009: SUPERATA

Dichiarazione di prestazione nr. -




Falegnameria Lini S.r.l.
Via A. De Gasperi 33
25030 - Zocco d'Erbusco (BS)
Tel. +39 333 433 2833

norma di riferimento:
EN 14351-1:2006 + A1:2016
Finestre e porte esterne in legno
a movimentazione manuale
senza caratteristiche di tenute al fuoco e/o al fumo

modello ESPERIA GT 80/92

PORTAFINESTRA FINO A TRE ANTE APRIBILI
misura max telaio fisso L2500xH2500 mm

Resistenza al carico del vento: CLASSE C2
Tenuta all'acqua: CLASSE 9A
Sostanze pericolose: assenti
Prestazione acustica: npd
Trasmittanza termica: 0,00 W/m?K
Permeabilita allaria: CLASSE 4
Capacita di carico dei

dispositivi di sicurezza UNI PROVA

EN 146009: SUPERATA

Dichiarazione di prestazione nr. -




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
nr. - del -

Riferimento interno / commessa:

Impiego previsto:

finestre e porte esterne in legno a
movimentazione manuale senza caratteristiche
di tenuta al fuoco e/o al fumo.

Produttore:

Falegnameria Lini S.r.l.

Via A. De Gasperi 33, 25030
Zocco d'Erbusco (BS)

Tel. +39 333 433 2833

Sistema di attestazione: AoC sistema 3
Modello: ESPERIA GT80/92

Norma armonizzata europea di riferimento:
EN 14351-1:2006 + A1:2016

Nome e numero di identificazione
dell'organismo notificato:

CNR IVALSA

1 2
modello finestra finoa 3 ante porta finestra fino a 3
ante
miniatura
Dimensioni in mm | b 2500 x h 1800 mm | b 2500 x h 2500 mm

prestazione

classe di attestazione

EN 12207

r’“' Resistenza al

carico del vento C3 C2
EN 12210
R Tenuta all'acqua

; E900 9A
EN 12208

Permeabilita
all'aria 4 4

Capacita di carico
dei dispositivi
di sicurezza

EN 14609

PROVA SUPERATA

Trasmittanza

=

EN 1403

2 2
termica (Uw) da____W/mKa_ _ WmK
EN 10077-2
‘4) b Prestazllone da Rw a Rw
acustica - -

SOSTANZE PERICOLOSE ASSENTI

San Michele all’Adige TRENTO- IT - Notified Body Nr. NB 2127

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme alle prestazioni dichiarate nella tabella.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del produttore

sopra indicato.

Firmato da [nome,cognome,funzione interna aII'azienda]

Data:

Firma:
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